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Avertissements Installation Utilisation

16.	 Caractéristiques techniques

Chauffe-eau 270 litres 200 litres 150 litres

Dimensions mm H 1586 x l 
617 x P 651

H 1497 x l 
567 x P 586

H 1177 x l 
567 x P 586

Poids à vide kg 73 63 53
Capacité de la cuve L 270 200 150
Raccordement eau chaude / eau froide " 3/4 3/4 3/4

Raccordement liaison frigorifique '' 3/8 & 1/4, 
type Flare

3/8 & 1/4, type 
Flare

/8 & 1/4, type 
Flare

Protection anti-corrosion ACI hybride ACI hybride ACI hybride
Conductivité minimale de l’eau μS/cm 40 40 40

Pression d’eau assignée MPa / 
bar 0,6 / 6  0,6 / 6  0,6 / 6

Unité extérieure

Dimensions mm H 535 x l 735 x P 330
Raccordement liaison frigorifique " 3/8 & 1/4, type Flare

Masse kg 24

Puissance acoustique de l’unité exté-
rieure ** dB(A) 50

Système assemblé
Raccordement électrique (tension / 
fréquence) 230 V monophasé 50 Hz

Puissance maxi totale absorbée par 
l’appareil W 3250

Puissance absorbée par la PAC W 1450
Puissance absorbée par l’appoint 
électrique W 1800

Longueur de la liaison frigorifique 
minimale m 5

Longueur de liaison frigorifique maxi-
male sans complément de charge m 15

Longueur de liaison frigorifique maxi-
male avec complément de charge m 20

Dénivelé maxi entre le point le plus 
haut et  le point le plus bas du circuit 
frigorifique

m 15




