
COMMANDES  
FILAIRES

PAC air-air / climatisation réversible

  PRISE EN MAIN RAPIDE INSTALLATEUR 
POUR NAGANO GAINABLE  

MOYENNE PRESSION

Retrouvez la  
notice complète de 
la commande filaire
en version digitale

Retrouvez la  
notice complète  
de la commande 
filaire simplifiée 
en version digitale

Les commandes filaires Thermor sont obligatoires dans l’installation  
d’un NAGANO Gainable Moyenne Pression.
Elles permettent de régler la pression statique de l’unité intérieure au moment  
de l’installation, et de mesurer la température de reprise lors du fonctionnement.
Elles permettent aussi de remonter les codes erreur en cas de dysfonctionnement. 
Elles doivent être accessibles et positionnées proche de la reprise.

Utilisation de la commande filaire Thermor lors  
d’une installation de Nagano Gainable Moyenne Pression

Commande filaire Commande filaire simplifiée



COMMANDE FILAIRE 

D 	� Régler la vitesse de ventilation  
dans l’écran principal  
Se déplacer dans les autres écrans

E 	� Régler la température dans l’écran principal 
Se déplacer dans les autres écrans 
Ajuster les valeurs dans les autres écrans

F 	� Accéder au Menu depuis l’écran principal 
Touche Entrée dans les autres écrans

G 	 Bouton On/Off
H 	 Icônes fonctions actives
I 	 Date et heure
J 	� Température de consigne, température  

et taux d’humidité intérieurs
K 	� Mode, type d’oscillation et vitesse  

de ventilation actifs
L 	 Autres informations

A 	� Dans l’écran principal : bouton Mode 
Dans les autres écrans : bouton Retour

B 	� Dans l’écran principal : bouton Retour 
Quand la fonction Swing est inactive,  
ce bouton permet de régler la vitesse 
de ventilation dans l’écran principal

C 	 Activation du mode Intelligent
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 �	��Rentrer le code 841226 
avec les flèches et  
valider avec Enter

 �	��Régler la pression statique (External static pressure grade) 
sur le gainable Moyenne Pression grâce aux flèches  
de 1 à 10, en fonction du tableau de la notice

Paramétrage de la pression statique par l’installateur

Mon.
21.11.202216 35

Qty.online 01

1919.5.5CC Master

Indoor temp. 19,5°C

Set temp.

 �	��Aller dans Menu  
en utilisant la touche  

 �	��Sélectionner Installer 
setting (paramétrage 
installateur) avec les 
flèches puis validez  
avec la touche  

 �	��Sélectionner Special 
setting (paramétres 
spéciaux) avec les  
flèches puis validez  
avec la touche  

Paramétrage de la pression statique

ESP grade 
(niveau pression statique) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pression statique Pa 25 37 50 70 90 100 110 120 130 150



COMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE

A 	 Bouton On/Off 
B 	� Bouton MODE : validation  

du changement de mode
C 	� Bouton FAN (Ventilateur) : réglage de la vitesse  

du ventilateur
D 	� Réglage de la température dans l’écran principal et  

d’autres valeurs de paramètres dans les autres écrans / 
changement de fonction

E 	� Bouton MENU : accès aux différentes fonctions /  
validation des changements

F 	 Affichage de la température de la pièce et de réglage
G 	 Affichage des modes

Paramétrage de la pression statique par l’installateur

 �	�Appuyer sur 
le bouton 
MODE  
pour activer 
l’écran

 �	��Appuyer 
simultanément 
sur les  
boutons FAN  
et MODE 
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Paramétrage de la pression statique

ESP grade 
(niveau pression statique) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pression statique Pa 25 37 50 70 90 100 110 120 130 150

 �	��Un chiffre apparaît 
sur l’écran.  
C’est le niveau  
de pression 
statique.  
Appuyer sur  
les touches + 
 et – pour atteindre 
le niveau souhaité 
(voir tableau  
ci-dessous).

 �	��Appuyer  
sur la touche 
MODE pour 
valider



  PRISE EN MAIN RAPIDE UTILISATEUR 
POUR NAGANO GAINABLE  

MOYENNE PRESSION SANS ZONING

Utilisation de la commande filaire Thermor

Utilisation de la commande filaire Thermor

Pour plus d’informations, veuillez  
vous référer à la notice complète. E
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Mon.
21.11.202216 35

Qty.online 01

2424.0.0CC Master

Indoor temp. 19,5°C

Set temp.

Choix du mode :  
Chauffage, 
Rafraîchissement, 
Smart, 
Déshumidification

Mon.
21.11.202216 35

Qty.online 01

1919.5.5CC Master

Indoor temp. 19,5°C

Set temp.

Choix de la 
température  
de consigne 
(identique pour 
toutes les pièces)

 �	��Réglage du mode :

 �	��Choix de  
la température :

 �	��Appuyer sur le bouton  
On/Off de l’écran  
pour allumer  
la commande 	Mode Refroidissement 

	Mode Chauffage 

	 Mode Ventilateur 

	 Mode Déshumidification

 �	��En état de marche, appuyer  
sur le bouton MODE pour 
changer de mode

 �	��En état de marche,  
appuyer sur les 
flèches  
pour changer  
de température

A 	 Fonction active
B 	� Date et heure
C 	� Température de consigne, 

température et taux  
d’humidité intérieur

D 	� Mode, type d’oscillation  
et vitesse de ventilation actifs

E 	 Autres informations
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www.thermor.fr


